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Acclimatiseren 
 
Het legproces is essentieel voor een mooie vloer en een goede voorbereiding begint met 
acclimatiseren! Voor een optimaal legresultaat is het daarom belangrijk om de vloer voldoende tijd 
te geven om op temperatuur te komen.

Tips voor het acclimatiseren
1.	 Zorg ervoor dat de ruimte waarin de vloer wordt gelegd tussen de 18° en 26°C is.
2.	 Controleer de luchtvochtigheid van de ruimte. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen  

de 40% en 60%.
3.	 Leg de pvc-pakken los van elkaar en goed verspreid over de ruimte waarin de vloer wordt  

gelegd.
4.	 Laat de vloer minimaal 48 uur acclimatiseren.

Belangrijke informatie
•	 Plaats geen voorwerpen zwaarder dan 50KG/cm² op de vloer (ISO 24343-1);
•	 Als de kamer min of meer vierkant is en het klimaat van de kamer niet te veel verschilt in de loop 

van de dag, kun je tot 13 strekkende meter leggen zonder extra uitzettingsvoegen te plaatsen, 
anders moet dit wel.

Visuele contorle  

Opslag
Controleer of het materiaal ten allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal 
niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.
 
Vloer
Onze vloeren worden voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, 
waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van 
gebreken kunnen wij niet waarborgen. Daarom vervallen de garantie bepalingen op afwijkingen die 
na installatie worden geconstateerd. Controleer daarom vooraf de goederen.
 
Controle ondergrond
Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en druk vaste,  
vlakke vloer (zoals omschreven in DIN 18365).
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Het legplan
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Bepaal hoe de vloer moet lopen. Doorgaans worden planken- en tegelvloeren in de lengte van de 
kamer gelegd. In een vierkante ruimte worden de PVC planken of tegels vaak in de lengte richting 
het raam gelegd. Markeer vervolgens een 100% rechte lijn op de vloer met behulp van bijvoorbeeld 
een laserlijn. 

Om smalle plankbreedten of korte planklengtes in de buurt van muren/ deuren te voorkomen,  
is het belangrijk om goed te plannen. Met behulp van de breedte van de kamer kun je berekenen 
hoeveel volledige planken of tegels passen in het gebied en hoeveel er overblijft. Dit moeten  
worden gedekt door gedeeltelijke planken of tegels. 

Begin in de rechterhoek van de kamer met een hele plank of tegel. Leg de tongkant naar de muur. 
Leg de eerste rij planken of tegels langs een krijtstreep. Houd langs de muur 6,5 mm over voor het 
uitzetten van de vloer. De tong, aan de muurkant, kan verwijderd worden door een  
stukje in te snijden en dit naar beneden te buigen. 

De vloeren zijn eenvoudig te installeren zonder lijm. Je dient de tong van een plank of tegel in de 
groefzijde van een andere plank te klikken. 

Begin met de installatie van de eerste rij. Leg een plank of tegel plat op de vloer met de  
tongzijde naar de muur. Lijn het einde van de tweede plank of tegel met de eerste en klik de  
verbinding in elkaar door recht naar beneden te duwen op de eerste plank of tegel. Vergrendel de 
korte uiteinden van de vloer samen tot de eerste rij is voltooid. Snijd de laatste plank of tegel in de 
rij tot de benodigde lengte. Indien de wand niet haaks is, dient de eerste rij niet tegen wand aan 
gelegd worden, maar van de wand af, langs een haakse lijn. Zorg ervoor dat de planken in  
wildverband liggen, met een minimum van 300 mm overlap. Dit zorgt voor een sterke verbinding 

Nadat de eerste rij vloerdelen is geïnstalleerd, lijn je de eerste plank of tegel van de tweede rij uit, 
zodat die buitenzijde evenwijdig loopt aan de buitenzijde van de eerste rij. Maak de verbinding 
door de tong aan de lange zijde in de groef te klikken, door de plank in een hoek van 45 graden te 
houden en de plank of tegel van de 2e rij vervolgens naar beneden te drukken. 

De tweede plank of tegel kan dan eerst aan de kopse kant van de eerste plank worden geklikt.  
Vervolgens kan de 2e plank of tegel in zijn geheel worden opgetild tot een hoek  
van 45 graden om de lange zijde in de eerste rij te klikken. Herhaal dit voor  
elke plank of tegel. 

De click vloeren van Vivafloors kunnen ook worden geïnstalleerd  
met een trekijzer of aanslagblok en rubberen hamer. Dit is handig  
op de lastige plekken, zoals bij het deurkozijn en de laatste rij.  
Gebruik een trekijzer en rubberen hamer om de verbindingen in  
de laatste rij samen te vergrendelen. Gebruik altijd een trekijzer  
op het snijvlak van de plank. De clickranden kunnen beschadigd  
raken als de trekstang rechtstreeks op de tong of groef wordt  
gebruikt.
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Opstrartprotocol voor vloerverwarming
 

 
Opstartprotocol gefreesde vloerverwarming
Gefreesde vloerverwarming houdt in dat de vloerverwarmingsbuizen in gleuven gelegd worden, die 
zijn gefreesd in de bestaande ondergrond. Hierbij moeten de gleuven vakkundig worden opgevuld. 
Hierna zal de vloer gemiddeld 24 uur moeten drogen. Ondertussen moet de temperatuur minimaal 
18°C zijn in die ruimte.

Na het drogen kan je langzaam, in ongeveer 21 dagen, opstarten naar de maximumtemperatuur. De 
maximumtemperatuur en de lengte van de opstartperiode kan verschillen. Overleg dit altijd met 
jouw vloerverwarmingsinstallateur. Te snel opstarten op een te hoge temperatuur kan tot scheuren 
en vervormingen van de vloer leiden. Om schade te voorkomen, mag de oppervlaktetemperatuur 
van de vloer nooit boven de 28°C komen. Mocht de vloertemperatuur boven de 28°C komen, dan 
dient de watertemperatuur niet verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden 
ingezet. Schakel eventueel ook de hulp in van jouw vloerverwarmingsinstallateur.

Opstartprotocol vloerverwarming draadstaalmatten en noppenplaten
Bij noppenplaten en draadstaalmatten worden de vloerverwarmingsbuizen direct tussen de noppen 
geplaatst. Een voordeel hiervan is, dat het ook een geluiddempende werking heeft. De 
oppervlaktetemperatuur mag nooit boven de 28°C zijn. De watertemperatuur kan lagen of hogen zijn 
dan hier beschreven i.v.m. allerlei factoren.

Let op! De watertemperatuur en oppervlaktetemperatuur zijn twee verschillende dingen. Overleg dit 
altijd met jouw vloerverwarmingsinstallateur. De temperatuur is te regelen bij het verdeelstuk voor 
de toevoer. (Kamertemperatuur thermostaat gewoon op 20 graden)

Opstartprotocol:
Omgevingstemperatuur
Dag 1: +1°C
Dag 2: +1°C
Dag 3: +1°C
Dag 4: +1°C
Dag 5: +1°C
Dag 6: +1°C
Dag 7: +1°C
Dag 8: +1°C
Dag 9: +1°C
Dag 10: Doorgaan tot max. van ongeveer 30°C. In de winter kan de temperatuur iets hoger worden 
gezet, maar de vloer mag nooit boven de 28°C komen.

Pvc-vloeren in combinatie met  
vloerverwarming is een ideale oplossing!  
Een pvc-vloer is warmtegeleidend, waardoor 
de warmte goed door de vloer heen komt en 
de vloerverwarming minder energie hoeft te 
verbruiken voor hetzelfde resultaat dan  
bijvoorbeeld bij laminaat.
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Onderhoud
 
De pvc-vloeren van Vivafloors zijn uiterst gemakkelijk in onderhoud. Sterker nog: dat is één van de 
grote voordelen van pvc. Hieronder vind je alle onderhoudstips, zodat je optimaal en langdurig van 
onze pvc-vloeren kunt genieten.

Dagelijks en periodiek onderhoud
Onze pvc-vloeren kun je gemakkelijk schoonhouden. Even stofzuigen, wekelijks dweilen met 
Vivafloors Cleaner en klaar! Afhankelijk van de gebruiksintensiteit kan het nodig zijn de vloer na 
verloop van tijd wat extra aandacht te geven. Met de Vivafloors Polish herstel en bescherm je jouw 
pvc-vloer. Hiermee breng je de vloer weer terug in topconditie.

Vivafloors Cleaner
De Vivafloors Cleaner is een hoog geconcentreerd neutraal schoonmaakproduct. Voor een 
dagelijkse dweilbeurt meng je 15-20 ml cleaner met 1 liter heet water. Bij een sterke vervuiling 
gebruik je 50-60 ml Vivafloors Cleaner per 1 liter heet water. Onze Vivafloors Cleaner heeft een hoog 
ontvettend vermogen, waardoor je jouw pvc-vloer met het grootste gemak schoonhoudt. 

Vivafloors Cleaner is exclusief verkrijgbaar bij onze erkende verkooppunten.

Vivafloors Polish
Met Vivafloors Polish behandel je lichte beschadigingen en doffe plekken op jouw pvc-vloer, zodat 
de vloer er weer als nieuw uitziet. Het creëert een slijtvaste en waterafstotende beschermfilm op 
het gehele oppervlak. De Polish beschermt tevens de coating van de vloer tegen vuil, wat bijdraagt 
aan onderhoudsgemak. Je brengt het product onverdund met een microdoek aan op een schone en 
droge vloer (1 liter per 20 m²). Zodra de vloer droog is kun je deze direct weer belopen. 

Vivafloors Polish is exclusief verkrijgbaar bij onze erkende verkooppunten.
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